
PlasmaCut CNC Serie

Die Anlage für einen vielseitigen 

Einsatz

Antrieb

Zahnriemen mit Schrittmotoren

Schneidbereich

2000×1000 mm, 2500×1250 mm,  

3000×1500 mm oder 4000×2000 mm

Schneidtisch

Wasserbett mit Zusatzabsaugung

Software 

CNC-Workbench Vollversion

Empfohlene Stromquellen 

Powermax-Serie, MaxPro 200

Optionen

Elektronische Höhenregelung, Einrichtlaser, Anreißdorn bzw. 

Gravierstift, Wassertank, Zusatzabsaugung, Portalerhöhung,

Kamerasystem PlasmaScan, automatisches Schachteln

Einsatzgebiet 

Produktion im Schichtbetrieb, Prototypen, Werkstatt

Die PlasmaCut CNC-Serie ist speziell für die 

Anforderungen kleiner und mittlerer Unter-

nehmen konzipiert, die einen großen Bedarf 

an individuellen Zuschnitten und Kleinserien 

haben. Durch die einfach zu erlernende Soft-

ware, die kompakte Bauweise und die durch-

dachten Optionen ist die Anlage ideal für eine 

flexible Fertigung. Die Maschinen bestehen 

aus einer stabilen Rahmenkonstruktion mit 

integrierter Wasserwanne und erneuerbarem 

Auflagerost. Die Arbeitsfläche ist auf Stan-

dard-Blechformate optimiert und reicht bis 

4000×2000 mm.
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