
PlasmaCut CNC Serie

Die Plasmaschneideanlage für 

gehobene Anforderungen

Antrieb

Zahnstangen mit Closed-Loop Schrittmotoren

Schneidbereich

2000×1000 mm, 2500×1250 mm, 3000×1500mm, 

4000×2000 mm oder 6000×2000 mm

Schneidtisch

Wasserbett mit Zusatzabsaugung oder 

klappengesteuerter Absaugtisch

Software 

CNC-Workbench Vollversion

Empfohlene Stromquellen 

Powermax-Serie, MaxPro 200, SmartFocus

Optionen

Elektronische Höhenregelung, Einrichtlaser, Anreißdorn bzw. 

Gravierstift, Wassertank, Zusatzabsaugung, Portalerhöhung,

Kamerasystem PlasmaScan, automatisches Schachteln

Einsatzgebiet 

Produktion für gehobene Ansprüche, Schichtbetrieb

Die PlasmaCut PRO-Serie ist speziell für die 

Anforderungen kleiner und mittlerer Unter-

nehmen konzipiert, die einen großen Bedarf 

an individuellen Zuschnitten und Kleinserien 

haben. Durch den Einsatz von Zahnstangen-

antrieben in Verbindung mit Closed-Loop-

Schrittmotoren ist sie eine solide Basis für 

den Einsatz von High-Definition Plasma-

stromquellen. Aber auch Druckluft- oder 

Sauerstoffplasmageräte liefern durch die 

ausgezeichnete Dynamik der Anlage sehr 

gute Ergebnisse.
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